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ESTRUCTURA metilica zincada o lacada/aluminio/acero inoxidable, autoportante. PU E RTA RAPI DA AUTO RRE PARAB LE

MONTANTES laterales perfilados dotados de guias de deslizamiento de la lona de material autolubricante.
TELON totalmente sin barras, con un sistema hermético lateral con encajes de material polimérico autolubricante, SDyNA M" !

lona resistente a las rasgaduras 3000 N/cm aproximadamente en la urdimbre y la trama, ignifuga, clase 2.

MOTORIZACION con autofrenado suave, ideal para el funcionamiento continuo, comandada desde central con
variador de frecuencia, con interruptores de fin de carrera.

INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA meciénico rotativo.

CUADRO DE MANIOBRA segtn normas CE con armario metélico/poliester/abs (dim. 300x400x150) IP.65.
FOTOCELULAS de seguridad tipo emisor-receptor con test.

BANDA DE SEGURIDAD electronico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VELOCIDAD de hasta 2m/s

RESISTENCIA AL VIENTO clase 3

TEMPERATURA DE TRABAJO -30° +70° "“ :} E éj?‘ ﬂ'ﬁ | }ﬁl\l j@»ﬂgc
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CARTA COLORES TELON SIMILAR A RAL

COLORESTELON

RAL9016| |RAL1013| |RAL 1021 - - - RAL 5005 j RAL 6026 mNz7\SyAoci i RAL9005

AUTORREPARABLE

Después de una colision accidental, entra automaticamente de nuevo en sus guias, evitando asi la
intervencion del servicio técnico.

Vuelve inmediatamente a ser operativa y no interrumpe el ciclo operativo. Facilitando asi el trabajo
de sus empleados y sin ocasionar molestia alguna.

SEGURA
Completamente priva de barras o de partes rigidas, garantiza, en cualquier situacion, la seguridad del
personal y los medios.

RAPIDA
La ausencia de barras de refuerzo y el cuadro de maniobra con el variador de velocidad (inversor)
permiten una velocidad de ciclo
APLICACONES PARA SALIDA PEATONAL EMERGENCIA. de hasta 2,5ml/s.

Speed Door Espafia no se responsabiliza de error de imprenta, asi como reservar el derecho de modificar los datos ténicos que figuran en dicho catdlogo sin previo aviso.

HERMETICA - RESISTENTE
El deslizamiento de la lona

Distribuidor: guiado lateralmente por perfiles
autolubricantes garantiza su
hermeticidad y una resistencia
WWWw.Sp eeddoor.com al viento de hasta una clase 3

DGR pudiendo soportar presiones de
EoPAar A hasta110 Kg/m2.




SDYNAMIC BOSDYNAMIC

(Con sistema apertura de emergencia)

COMPOSICION
I. Motorizacién interna al hueco de luz.

COMPOSICION

I. Motorizacién externa al hueco de luz.
2. Tambor enrollamiento. 2. Tambor enrollamiento.
3. Bandeja superior.
4. Contrapeso apertura emergencia (opcional)
5. Lona de PVC.
6. Mirilla 850/1500x300 acristalada

(Cristal) con proteccién UV.

Opcional fila de mirillas (incluye | fila).
7. Guia de deslizamiento de poliéster.

8. Pestillos de cierre de poliéster.

3. Bandeja superior.

4. Luz intermitente.

5. Lona de PVC.

6. Mirilla 850/1500x300 acristalada
(Cristal) con proteccién UV.

Opcional fila de mirillas (incluye | fila).
7. Guia de deslizamiento de poliéster.
8. Pestillos de cierre de poliéster.

9. Banda de seguridad.

9. Borde sensible.

10. Fotocélula (Emisor-receptor-test).

10. Fotocélula (Emisor-receptor-test). M
. Montantes.

I I. Montantes.
1 2. Cuadro de maniobra.

12. Luz intermitente.
I 3. Cuadro de maniobra.
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La puerta SDYNAMIC o
es conforme con la

normativa europea
13241/CE

La puerta SDYNAMIC
es conforme con la
normativa europea
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MONTAJE EXTERIOR ESPACIO OCUPADO MONTAJE INTERIOR

MONTAJE EXTERIOR ESPACIO OCUPADO MONTAJE INTERIOR
AL HUECO DE LUZ

AL HUECO DE LUZ POR LA ESTRUCTURA AL HUECO DE LUZ AL HUECO DE LUZ POR LA ESTRUCTURA
250 g -
380 250

600 I
1 I
i

w

o

S
500
500

600

500

580

580
&

7O @O &0 |

. zo =z =29

Altura del hueco de luz

ﬁ
H

Altura del hueco de luz
000

Altura del hueco de luz

Altura del hueco de luz

;
65 125 65 s 300 125 300 125

Hueco de luz Hiego de luz Hueco de luz Hueco de luz




